PREFABRICATION
DES ECONOMIES GRACE AU RETOUR

alkia, filiale du groupe
EDF, est un client régu-
lier de Cetetherm, c'est
donc naturellement que
ce dernier a été consulté pour
un projet concernant cing bati-
ments avec respectivement 72,
74, 85, 74 et 98 logements.
«Comme nous avons déja tra-
vaillé avec eux sur des projets ou
nos échangeurs ECS brasés ont
été mis en place, ils sont convain-
cus du produit», indique Tho-

BASSE TEMPERATURE

Pour leur chauffage et leur leur eau chaude sanitaire (ECS), a Saint-Etienr.\e (42),
les 420 logements de la résidence Le Portail Rouge sont raccordés sur un réseau de
chaleur local via cinq sous-stations équipées de skids Cetetherm.

Avec un retour basse température, cette technologie d'échangeur
permet de réduire les consommations énergétiques.

fage, précise Thomas Bocquenet. L'entrée froide coté cir-
cuit secondaire de ["échangeur ECS n'est pas réchauffé
par le retour bouclage puisqu’ils ont deux connexions dis-
tinctes. Ainsi, on peut sous-refroidir au maximum le pri-
maire et donc avoir de grands Delta T c6té primaire de
la sous-station, réduisant la consommation. Autre avan-
tage du retour basse température : étant donné que nous
garantissons de grands Delta T, on peut raccorder sur un
réseau de chaleur existant davantage de sous-stations.
Car si l'on souhaite augmenter la puissance de la chauf-
ferie, on va étre limité par le débit dans la tuyauterie. Et
comme plus le Delta T est important et plus le débit est
faible, les puissances peuvent étre augmentées sans avoir

PREFABRICATION

donc fallu adapter les dimensions car il y avait
une forte contrainte de manutention pour la
livraison dans les locaux techniques, avec les
passages de couloirs et de portes. Les skids
ont donc été découpés et livrés en deux mor-

Schéma de principe
hydraulique d‘'une
sous-station de
chauffage et d’'ECS
«bi-étagée» Cetetherm.

ATTENTION AU DIMENSIONNEMENT
«Lorsque l'on travaille en skid, il faut étre vigilant au dimen-
sionnement pour essayer de limiter la température de retour
afin de favoriser la condensation et donc d’optimiser le ren-
dement énergétique de l'installation compléte, chaufferie et
sous-stations, ajoute Jérémy Tavernier, chargé d’affaires
travaux chez Dalkia. Le retour basse température permet de
favoriser la condensation de la chaudiére. Jusqu’ici, il n’y
avait pas de chaudiére a condensation sur ce site. En valori-
sant les économies prévisionnelles réalisées
grdce a la condensation et a ces échangeurs,

ceaux», précise Thomas Bocquenet.

DIALOGUE AVEC LUSINE

Aprés les pré-études et les visites sur site
pour les prises de mesures, le bureau d'études
interne de Cetetherm est en dialogue avec
l'équipe d’engineering de l'usine située en
République Tchéque. Ils s’accordent sur les
dimensions et les contraintes des appareils et
a partir de l, ils élaborent les plans 3D. Ils sont envoyés pour
validation au client. Une fois les plans validés, la fabrication
peut étre lancée.

L'ensemble des travaux de la résidence Le Portail Rouge ont
commencé en avril 2020 et se sont terminés en décembre
2020 (avec une mise en service de la chaufferie et des
sous-stations en octobre). Parmi les avantages de la préfabri-
cation, les temps de coupure limités sur place sont appréciés
des équipes travaux. «C'est un énorme avantage technique et

nous avons pu nous engager sur une réduc-
tion des consommations de 20 % par an,
sur la moyenne des trois années précédant

La résidence Portail Rouge
compte 420 logements répartis
en cing batiments.

mas Bocquenet, responsable a changer la tuyauterie.»

commercial France de

Cetetherm. La particu-
larité des échangeurs
ECS de ces sous-stations «deux étages» est
qu’ils contiennent deux échangeurs en un.
«Cela permet de sous-refroidir au maximum le
retour primaire puisque [‘échangeur en question
est préchauffé par le retour de 'échangeur chauf-

Cetetherm propose trois types de solutions préfabriquées :
plug and play, modulaire ou sur-mesure. Si le type de
sous-station installé a Saint-Etienne existe en gamme stan-

dard, les cing équipements de la résidence Le Portail Rouge
ont été réalisés sur-mesure et livrés en deux parties afin de
répondre aux contraintes de manutention dans des locaux

techniques existants.
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la rénovation, dans le
cadre du Contrat de per-
formance énergétique
de 12 ans.» Aprés une
premiére année pleine
de fonctionnement,
'économie constatée
estde 27 %.
Cetetherm propose
trois types de solutions sation associées
préfabriquées . p[ug aux sous-stations
and play (systémes bi-étagées permettent
standardisés préts a ~ deréaliserles20%
’emploi qui peuvent economies d'énergie
8tre commandés avec prévues contractuel-
un code d’article) : lement.
modulaires (systémes

préconfigurés qui garantissent une flexibilité optimale et des
délais d’approvisionnement courts) ; sur-mesure (systemes
100 % personnalisés adaptés aux besoins des clients et aux
exigences des batiments). Si les types de sous-stations ins-
tallees pour la résidence Le Portail Rouge sont disponibles
en gamme standard, sur ce projet elles ont d{i &tre réalisées
sur-mesure. Les puissances installées en moyenne sont de
600 kW en chauffage et 130 kW en ECS (1,9 MW au total).
«Nous sommes intervenus sur des bétiments existants, il a

Dalkia a profité des
travaux de rénovation
de la chaufferie et des

sous-stations pour

installer les

skids Cetetherm.
Désormais, les deux
chaudiéres a conden-

commercial, confirme Jérémy Tavernier. Nous avons pu réa-
liser chaque sous-station en quatre jours. On coupait 'instal-
lation le lundi matin, on la démantelait toute la journée du
lundi, on acheminait les skids le mardi, et le mercredi et le
Jeudi, on raccordait. Cela permet, dans cette période de Covid-
19, de restreindre au maximum la co-activité en diminuant le
nombre d'intervenants, mais aussi de minimiser la géne occa-
sionnée pour les usagers en optimisant la période de travaux
ef de coupure d'eau chaude sanitaire.» ®

@l - [Linstallateur

CHAQUE SEMAINE RECEVEZ LA LETTRE D'INFOs DE CFP

Inscrivez-vous : contact@edipa.fr

CFP* N°859 - Novembre 2021 37



